
1. ネットワークサービスシステム画面左側の“認証管理機能”をクリックします。

2. Keycloak管理画面「アカウント・セキュリティー」にある“Sign in”をクリック
します。

２要素認証端末の追加登録手順



3. ログイン画面右下の “2要素認証端末の追加はこちら”をクリックします。

4. 2要素認証端末の追加画面が表示されますので、「アカウント名」または
「メールアドレス」を入力し“送信”をクリックします。

5. パスワード入力画面で「パスワード」を入力し“ログイン”をクリックします。



6. 「[AFFRIT]2要素認証端末情報の追加」通知がメールが送信されますので、
本文に記載されているURLにアクセスします。（URLの有効期限は5分間です）

7. モバイル・オーセンティケーターのセットアップ画面が表示されますので、
追加登録するスマートフォン、タブレットにインストール済みのFreeOTPや
Google AuthenticatorなどのアプリケーションでQRコードを読み取ります。



8. アプリケーションに表示されたコードを、セットアップ画面の「ワンタイムコード」
に入力し、「デバイス名」に任意の名前を入力し“送信”をクリックします。

FreeOTP Google Authenticator

アプリケーションに表示されるコードは30秒毎に更新（有効期限は で表示）されます。
登録時（送信）に、アプリケーションに表示されているコードと入力されているコードが
違っていると正しく登録できませんのでご注意ください。

【注意】



10. 登録完了後に「[AFFRIT]2要素認証端末情報の更新」通知がメールで送信されます。

9. 以上で登録完了となります。
ワンタイムコード送信後、アカウント・セキュリティー画面が表示され、
Two-Factor Authenticationには、追加登録した端末情報（デバイス名と
登録日）が表示されます。



2要素認証端末が複数登録されている場合は、ワンタイムコード入力画面に登録済デバイス
が表示されます。

ご使用になるデバイス名を選択してからコードを入力してください。


